Svensk forfattningssamling

Gy

Forordning
om andring i trafikforordningen (1998:1276);

utfirdad den 15 november 2007.

Regeringen foreskriver att 4 kap. 18 a § trafikforordningen (1998:1276)
ska ha foljande lydelse.

4 kap.

18a§' Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av hogst
3,5 ton, litt lastbil och litt buss samt sldpvagn, som dras av saddant fordon,
ska vid fard pa vig vara forsedd med vinterdick eller likvirdig utrustning
den 1 december—31 mars nir vinterviglag rader.

Ett fordon far brukas trots bestimmelserna i forsta stycket

1. om det kan ske utan fara for trafiksidkerheten

a) for provkorning eller bogsering av fordonet i samband med reparation
eller liknande dndamial,

b) for fird kortaste lampliga vég till och fran nidrmaste besiktningsorgan
enligt fordonslagen (2002:574) for besiktning,

2. om fordonet enligt vigtrafikregistret 4r av en arsmodell som ir trettio ar
eller ildre,

3. om fordonet &r registrerat i utlandet, eller

4. vid fard som paborjas eller avslutas i utlandet.

Vigverket far foreskriva att fordon dven i andra fall 4n som avses i andra
stycket far brukas trots bestimmelserna i forsta stycket om det kan ske utan
att trafiksikerheten sitts i fara.

Denna forordning tridder i kraft den 1 december 2007.
Pa regeringens vignar
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